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1.一种基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤 S1：用基于海森矩阵的多尺度滤波方法对视网膜灰度图像 I(x,y)进行计算滤波，

得到滤波图像 V(x,y)、血管半径 r(x,y)和血管的方向 x,y表示坐标；

步骤 S2：用 Canny 边缘检测算法对视网膜灰度图像 I(x,y) 进行检测，得到边缘图像

e(x,y)，计算并得到梯度方向 ；

步骤 S3：利用梯度方向 计算并得到径向对称性计数图像 O(x,y)；

步骤 S4：利用滤波图像 V(x,y)、血管半径 r(x,y)、血管方向 和径向对称性计数

图像 O(x,y)计算并得到径向对称性贡献值 F(x,y)；

步骤 S5：利用血管的方向 ，并从径向对称性贡献值 F(x,y)选取方向对应的角度

A(x,y) 所在区间 [d,d+Δd) 内的像素作为方向性图像 Fd(x,y)，计算并得到径向对称性变

换结果 S(x,y)，其中，d表示角度，取值范围为 d=0° ,Δd° ,2Δd° ,…,167.14°；Δd表

示角度步长 ；

其中，所述视网膜灰度图像 I(x,y)的滤波图像 V(x,y)表示为：

其中，s 表示尺度或方差；smin,smax 分别表示尺度空间的最大和最小尺度，滤波图像

V(x,y) 公式具有尺度选择特性：当血管半径与尺度匹配时，滤波数值最大；v(x,y,s) 表示

尺度 s下的滤波图像。

2. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述尺度 s下的滤波图像 v(x,y,s)表示为：

其 中，λ1(x,y,s),λ2(x,y,s) 为 尺 度 s 下 的 海 森 矩 阵 两 个 特 征 值

（|λ1(x,y,s)| ≥ |λ2(x,y,s)|）； 为尺度 s 下的海森矩阵的两个特征

向量；c为一常数。

3. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述尺度 s下的海森矩阵 H(x,y,s)表示为：

其中，

Ixx(x,y,s) 表 示 尺 度 s 下 的 二 次 横 向 图 像，

Ixy(x,y,s) 表示尺度 s 下的二次交叉图像， Iyy(x,y,s) 表
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示尺度 s 下的二次纵向图像， *

表示卷积。

4. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述梯度方向 表示为：

其中， 为视网膜灰度图像 I(x,y)的梯度场；||·||表示计算幅值。

5. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述计算并得到径向对称性计数图像 O(x,y)的步骤包括：

步骤 S31:构造一幅和视网膜灰度图像 I(x,y)尺寸大小一样的计数图像 O(x,y)，初始

化为 0；

步骤 S32:根据血管半径 r(x,y)和梯度方向 计算边缘图像 e(x,y)像素所影响

到像素的坐标：

其中， 表示被影响到的像素坐标； 表示下取整；

m=0,Δm,2Δm,…,2r(x,y)；Δm 是步长；上式计算得到一次坐标，则计数图像 O(x,y)

中相应像素的计数值累加 1。

6. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述径向对称性贡献值 F(x,y)表示为：

其中，k，γ是一个常数。

7. 根据权利要求 1 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述径向对称性变换结果 S(x,y)表示为：

其中，Ln(d)是线状方向性高斯核；Fd(x,y)是方向性图像，其尺寸和 F(x,y)一致，其像

素值初始化为 0，使用血管方向 计算角度图像 A(x,y)，若 A(x,y) 在区间 [d,d+Δd)

内，则把 F(x,y)对应的像素值传递给 Fd(x,y)；n表示线状方向性高斯核的大小。

8. 根据权利要求 7 所述的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，其特征在于，

所述线状方向性高斯核 Ln(d) 是一个 n×n 大小的矩阵，该矩阵只有一条直线上的值为非

零，且其值按高斯函数分布。

权  利  要  求  书CN 102393956 B

3



1/6页

4

基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理技术领域，特别涉及一种基于径向对称性变换的视网膜图像

滤波方法。

背景技术

[0002] 在人类从外界接受的各种信息中，约有 80％以上的信息来自于视觉。据统计我国

每年大约有 170 万人因各种眼部疾病导致失眠，而这其中的相当多数可以通过早期的诊断

与治疗来预防。在临床中，视网膜图像被广泛应用于诊断眼部的疾病，包括青光眼、糖尿病

视网膜病变 (DR)、老年黄斑变性 (ARMD)等。视网膜图像通过眼底相机进行二维成像，由于

现有的影像仪器由于固有的或设计上的原因，都存在着若干缺陷，表现在视网膜图像上有

以下几个方面：图像的退化、图像发生几何畸变、图像发生灰度畸变等。

发明内容

[0003] (一 )要解决的技术问题

[0004] 视网膜图像中存在很多病理改变和其他非血管结构 ( 如视盘 )，使得现有的方法

很难准确地提取出视网膜图像中的血管结构，本发明的目的在于提供一种基于径向对称性

变换的视网膜图像滤波方法，使得视网膜图像中的非血管结构引起的噪声能够得到抑制，

以便于血管分割方法能够从视网膜图像中准确地提取出血管。

[0005] (二 )技术方案

[0006] 为达到上述目的，本发明提供了一种基于径向对称性变换视网膜图像滤波方法，

该方法包括以下步骤：

[0007] 步骤 S1：用基于海森矩阵的多尺度滤波方法对视网膜灰度图像 I(x，y) 进行计算

滤波，得到滤波图像 V(x，y)、血管半径 r(x，y)和血管的方向 x，y表示坐标；

[0008] 步骤 S2：用 Canny边缘检测算法对视网膜灰度图像 I(x，y)进行检测，得到边缘图

像 e(x，y)，计算并得到梯度方向

[0009] 步骤 S3：利用梯度方向 计算并得到径向对称性计数图像 O(x，y)；

[0010] 步骤 S4：利用滤波图像 V(x，y)、血管半径 r(x，y)、血管方向 和径向对称性

计数图像 O(x，y)计算并得到径向对称性贡献值 F(x，y)；

[0011] 步骤 S5：利用血管方向 并从径向对称性贡献值 F(x，y)选取方向对应的角

度 A(x，y)所在区间 [d，d+Δd)内的像素作为方向性图像 Fd(x，y)，计算并得到径向对称性

变换结果 S(x，y)，其中，d 表示角度，取值范围为 d ＝ 0°，Δd°，2Δd°，…，167.14°；

Δd表示角度步长。

[0012] 优选地，所述视网膜灰度图像 I(x，y)的滤波图像 V(x，y)表示为：

[0013] 

[0014] 其中，s表示尺度或方差；smin，smax分别表示尺度空间的最大和最小尺度，滤波图像

说  明  书CN 102393956 B
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V(x，y)公式具有尺度选择特性：当血管半径与尺度匹配时，滤波数值最大；v(x，y，s)表示

尺度 s下的滤波图像。

[0015] 优选地，所述尺度 s下的滤波图像 v(x，y，s)表示为：

[0016] 

[0017] 其中，λ1(x，y，s)，λ2(x，y，s) 为尺度 s 下的海森矩阵两个特征值 (|λ1(x，y，

s)|≥ |λ2(x，y，s)|)； 为尺度 s下的海森矩阵的两个特征向量；c为一

常数。

[0018] 优选地，所述尺度 s下的海森矩阵 H(x，y，s)表示为：

[0019] 

[0020] 其中，

[0021] Ixx(x，y，s)表示尺度 s下的二次横向图像，

[0022] Ixy(x，y，s)表示尺度 s下的二次交叉图像，

[0023] Iyy(x，y，s)表示尺度 s下的二次纵向图像，

[0024] *表示卷积。

[0025] 优选地，所述梯度方向 表示为：

[0026] 

[0027] 其中， 为视网膜灰度图像 I(x，y)的梯度场；||·||表示计算幅值。

[0028] 优选地，所述计算并得到径向对称性计数图像 O(x，y)的步骤包括：

[0029] 步骤 S31：构造一幅和视网膜灰度图像 I(x，y)尺寸大小一样的计数图像 O(x，y)，

初始化为 0；

[0030] 步骤 S32：根据血管半径 r(x，y)和梯度方向 计算边缘图像 e(x，y)像素所

影响到像素的坐标：

[0031] 

[0032] 其中， 表示被影响到的像素坐标； 表示下取整；

[0033] m＝ 0，Δm，2Δm，…，2r(x，y)；Δm是步长；上式计算得到一次坐标，则计数图像

O(x，y)中相应像素的计数值累加 1。

[0034] 优选地，所述径向对称性贡献值 F(x，y)表示为：

说  明  书CN 102393956 B
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[0035] 

[0036] 其中，k，γ是一个常数。

[0037] 优选地，所述径向对称性变换结果 S(x，y)表示为：

[0038] 

[0039] 其中，Ln(d) 是线状方向性高斯核；Fd(x，y) 是方向性图像，其尺寸和 F(x，y) 一

致，其像素值初始化为 0，使用血管方向 计算角度图像 4(x，y)，若 A(x，y)在区间 [d，

d+Δd)内，则把 F(x，y)对应的像素值传递给 Fd(x，y)；n表示线状方向性高斯核的大小。

[0040] 优选地，所述线状方向性高斯核 Ln(d) 是一个 n×n 大小的矩阵，该矩阵只有一条

直线上的值为非零，且其值按高斯函数分布；以一个 7×7矩阵且是 0°方向为例，第 4行元

素的值按高斯分布，第 4行第 4列元素的值最大，矩阵中其它元素全为 0，则得到 14个 7×7

线性方向性高斯核 L7(0° )，L7(12.86° )，L7(25.72° )，…，L7(167.14° )。

[0041] (三 )有益效果

[0042] 1、本发明提供的这种基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，是视网膜血管

提取的预处理技术，能大大地降低血管提取的难度，提高视网膜血管提取的准确度。

[0043] 2、本发明提供的这种基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法，能自动地滤除

视网膜图像中的非血管结构引起的噪声。在视网膜图像血管分割、脑血管图像分割和心脏

图像血管分割等领域有着重要的应用价值。

[0044] 本发明旨在滤除视网膜图像中的噪声，以便于准确地分割视网膜血管。本方法结

合基于海森矩阵的多尺度滤波方法，同时利用径向对称性变换进一步地滤除多尺度过程带

来的部分噪声，以便得到清晰的血管网络。实验结果显示，本方法可以抑制视网膜图像中病

理改变和视盘等引起的噪声。

附图说明

[0045] 图 1为本发明提供的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法的流程图。

[0046] 图 2a至图 2c为本发明提供的径向对称性变换的示意图。

[0047] 图 3a至图 3d为本发明提供的基于海森矩阵的多尺度滤波方法的实例。

[0048] 图 4a至图 4d为本发明提供的基于径向对称性变换的滤波实例。

具体实施方式

[0049] 下面将结合附图对本发明加以详细说明：

[0050] 本发明的核心思想是提出一种基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法。图

1 为本发明提供的基于径向对称性变换的视网膜图像滤波方法的流程图，该方法基本思路

为：用基于海森 (Hessian) 矩阵的多尺度滤波方法检测血管得到滤波图像 V(x，y)，血管的

尺寸 r(x，y) 和血管的方向 检测出视网膜图像中的边缘 e(x，y) 和计算梯度方向

结合血管的尺寸、边缘和梯度方向等信息，计算径向对称性计数图像 O(x，y)；再利

用多尺度滤波图像和径向对称性计数图像，计算径向对称性贡献值 F(x，y)；最后，根据血
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管的方向、线状方向性高斯核和径向对称性贡献值，可计算出径向对称性变换结果 S(x，y)。

[0051] 以下结合具体的实施例对根据本发明提供的这种基于径向对称性变换的视网膜

图像滤波方法进行详细描述。

[0052] 步骤 S1：用基于海森矩阵的多尺度滤波方法得到滤波图像 V(x，y)、血管的尺寸

r(x，y)和血管的方向 x，y表示坐标。

[0053] 基本思路：首先，对视网膜灰度图像使用多尺度表示可得到图像中每个像素的海

森矩阵；然后，计算海森矩阵的特征值和特征向量；最后，构建具有尺度选择性的响应函数

检测出血管结构及其半径，滤波前后的图像见图 3a至图 3d。

[0054] 一幅视网膜灰度图像 I(x，y)，其多尺度表示为：

[0055] 

[0056] 

[0057] 

[0058] 其中， s表示方差或尺度；*表示卷积；Ixx(x，y，s)表示尺

度 s下的二次横向图像；Ixy(x，y，s)表示尺度 s下的二次交叉图像；Iyy(x，y，s)表示尺度

s下的二次纵向图像。可得到尺度 s下的海森矩阵：

[0059] 

[0060] 并求该矩阵的特征值λ1(x，y，s)，λ2(x，y，s)(|λ1(x，y，s)|≥ |λ2(x，y，s)|)

和特征向量 利用特征值即可构建多尺度滤波的响应：

[0061] 

[0062] 其中，smin，smax 分别表示尺度空间的最大和最小尺度，上式具有尺度选择特性：当

血管的半径与尺度 s匹配时，滤波数值最大；v(x，y，s)表示尺度 s下的滤波图像：

[0063] 

[0064] 其中 c为一常数。多尺度选择后得到的 s即血管的半径 r(x，y)， 作为血

管的方向

[0065] 步骤 S2：Canny边缘检测算法得到边缘图像 e(x，y)，计算梯度方向 用 Canny

边缘检测方法得到灰度图像 I(x，y)的边缘图像 e(x，y)，并计算灰度图像 I(x，y)的梯度方

向：

[0066] 
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[0067] 其中， 为视网膜灰度图像 I(x，y)的梯度场；||·||表示计算幅值。

[0068] 步骤 S3：计算径向对称性计数图像 O(x，y)

[0069] 基本思路：根据视网膜的边缘图像 e(x，y)、梯度方向 和血管的半径 r(x，

y)，计算视网膜的边缘像素所影响的像素的坐标，找到该像素后其计数值则累计 1. 对于具

有双边结构的血管来说，血管像素的径向对称性计数值来自于血管两边的累加，是单边结

构 (例如病理改变和视盘 )的两倍。

[0070] 首先，构造一幅和 I(x，y)尺寸大小一样的计数图像 O(x，y)，初始化为 0。然后，上

述步骤 S1中的半径 r(x，y)和上述步骤 S2中的梯度方向 计算边缘图像 e(x，y)像

素所影响到像素的坐标：

[0071] 

[0072] 其中， 表示被影响到的像素坐标； 表示下取整；

[0073] m＝ 0，Δm，2Δm，…，2r(x，y)；Δm是步长。上式计算得到一次坐标，则计数图像

O(x，y)中相应像素的计数值累加 1。

[0074] 步骤 S4：计算径向对称性贡献值 F(x，y)

[0075] 结合多尺度滤波图像 V(x，y)和径向对称性计数图像 O(x，y)，可计算出径向对称

性贡献值：

[0076] 

[0077] 其中，k、γ是一个常数；

[0078] 步骤 S5：计算径向对称性变换结果 S(x，y)

[0079] 基本思路：由于上述步骤 S4的 F(x，y)是散乱的点，无法得到光滑的血管结构，因

此，本发明构造一组线状方向性高斯核与径向对称性贡献值卷积，可得到光滑的血管。

[0080] 利用步骤 S1中计算得到的血管方向 从 F(x，y)选取方向对应的角度 A(x，

y)所在区间 [d，d+Δd)内的像素作为一副新的图像 Fd(x，y)，计算最终的径向对称性变换：

[0081] 

[0082] 其中，Ln(d)是线状方向性高斯核，Fd(x，y)是方向性图像，其尺寸和 F(x，y)一致，

其像素值初始化为 0，使用血管方向 计算角度图像 A(x，y)，若 A(x，y) 在区间 [d，

d+Δd) 内，则把 F(x，y) 对应的像素值传递给 Fd(x，y)；d 表示角度，取值范围为 d ＝ 0°，

Δd°，2Δd°，…，167.14°；Δd 表示角度步长；n 表示线状方向性高斯核的大小。图 2a

为本发明提供的径向对称性变换的示意图。线状方向性高斯核 Ln(d) 是一个 n×n 大小的

矩阵，该矩阵只有一条直线上的值为非零，且其值按高斯函数分布。以一个 7×7 矩阵且

是 0°方向 (如图 2b所示 )，第 4行元素的值按高斯分布 (第 4行第 4列元素的值最大 )，

矩阵中其它元素全为 0，则可得到 14 个 7×7 线性方向性高斯核 L7(0° )，L7(12.86° )，

L7(25.72° )，…，L7(167.14° )(如图 2c所示 )。

[0083] 运行结果：
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[0084] 为验证本发明的有效性和实用性，我们在两个国际公认的视网膜图像数据库

(STARE 和 DRIVE) 上进行了实验。这两个数据库都分别提供 20 幅视网膜图像用于算法测

试，两个手动分割的血管网络数据集作为参考。

[0085] 图 3a至图 3d和图 4a至图 4d给出了一组具体的例子。图 3a为带有视盘的视网膜

图像，图 3b 为带有病理改变的视网膜的图像，图 3c 为图 3a 使用基于海森矩阵的多尺度滤

波方法得到的图像，图 3d 为图 3b 为使用基于海森矩阵的多尺度滤波方法得到的图像。图

4a为基于径向对称性变换的滤波图像，图4b为基于径向对称性变换的滤波图像，图4c为手

动分割结果，图 4d 为手动分割结果。在本实验中，本滤波方法都能有效地把绝大多数的噪

声滤除，特别地，包括病理改变和视盘引起的噪声。从原图和滤波后图像的对比可以看出，

经过本发明的处理，血管网络已经突显出来。

[0086] 实验表明，本发明方法 - 径向对称性变换的视网膜图像滤波方法 - 抑制病理改变

和视盘引起的噪声，达到了滤除视网膜中绝大部分噪声的目的。

[0087] 以上所述，仅为本发明中的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任

何熟悉该方法的人在本发明所揭露的方法范围内，可理解想到的变换或替换，都应涵盖在

本发明的包含范围之内。
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图 1

图 2a

图 2b
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图 2c

图 3a

图 3b 图 3c
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图 3d 图 4a

图 4b 图 4c
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图 4d
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