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(54) 实用新型名称

基于高清视频检测的电子警察系统

(57) 摘要

本实用新型公开了一种基于高清视频的电子

警察系统，该系统包括一路高清摄像机、工控机和

频闪灯。所述高清摄像机通过以太网与工控机连

接，用于拍摄视频流数据，并将视频流数据实时压

缩后发送给工控机；所述高清摄像机通过有线与

频闪灯连接，用于根据光线感应控制频闪灯的亮

灭；所述工控机通过以太网与高清摄像机连接，

用于配置高清摄像机的参数，接收、处理视频流数

据以得到违章车辆信息；所述频闪灯通过有线与

高清摄像机连接，用于为所述高清摄像机提供拍

摄光源。本实用新型集多车道多种违章检测抓拍、

交通灯检测、车牌检测功能于一体，无需从信号机

中获取交通灯状态，也无需增设摄像机，从而简化

了系统的布线、安装和维护。

(51)Int.Cl.

权利要求书 1页  说明书 3页  附图 1页

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

权利要求书 1 页  说明书 3 页  附图 1 页



1/1页

2

1.一种基于高清视频的电子警察系统，其特征在于，该系统包括高清摄像机、工控机和

频闪灯，其中：

所述高清摄像机通过以太网与工控机连接，用于拍摄视频流数据，并将拍摄得到的视

频流数据实时压缩后通过以太网发送给所述工控机；

所述高清摄像机通过有线与频闪灯连接，用于根据光线感应控制所述频闪灯的亮灭；

所述工控机通过以太网与所述高清摄像机连接，用于配置所述高清摄像机的参数，实

时接收并解码被压缩的视频流数据，对解码的视频流数据逐帧进行处理以检测违章车辆，

并将与违章车辆相关的三张违章过程全景图片和一张车牌特写图片以及识别得到的车牌

信息作为一组违章数据存储起来；

所述频闪灯通过有线与所述高清摄像机连接，用于接受所述高清摄像机的控制，当光

线昏暗时开启，为所述高清摄像机提供拍摄光源。

2. 根据权利要求 1 所述的电子警察系统，其特征在于，所述高清摄像机的分辨率为

2592×1936，其视野覆盖多条车道。

3.根据权利要求 1所述的电子警察系统，其特征在于，所述工控机包括大容量存储器，

所述大容量存储器用于存储所述工控机处理后的视频流数据。

4.根据权利要求 1所述的电子警察系统，其特征在于，所述工控机包括显示器接口，所

述显示器接口用于提供控制中心人机交互界面的接口。

5.根据权利要求 1所述的电子警察系统，其特征在于，所述工控机包括通讯接口，所述

通讯接口用于支持与所述高清摄像机及控制中心之间的数据交互。
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基于高清视频检测的电子警察系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于交通视频监控技术领域，尤其是一种基于高清视频检测的电子警

察系统，能够实现多种违章检测、交通灯检测、车牌检测等功能。

背景技术

[0002] 随着城市交通流量日益增加，为了更有效地管理和控制交通，电子警察系统的使

用逐渐增多。常见的电子警察系统在处理包含多车道的路口时一般使用一个全景相机对多

车道进行车辆违章检测，而对每个车道使用一个特写相机抓拍用于违章取证，这样一个路

口就需要安装多个摄像机、摄像机护罩、电源和补光灯等，并且管线布置复杂，使得整个系

统结构复杂，安装和维护工作量加大。还有另外一些电子警察系统通过在地下埋设线圈来

实现闯红灯、压停车线等违章检测，但是线圈的安装需要破坏路面，不便于后续维护，耗费

人力物力。另外，对于交通灯检测，一般通过信号机获取，而信号机的使用使得管线布置复

杂，加大系统复杂性，并且使得系统容易受电磁干扰影响。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服上述现有技术的缺陷，提出一种基于高清视频检测的集多种

违章检测抓拍、交通灯检测和车牌检测等功能于一体的电子警察系统。

[0004] 本实用新型提出的一种基于高清视频的电子警察系统，其特征在于，该系统包括

高清摄像机、工控机和频闪灯，其中：所述高清摄像机通过以太网与工控机连接，用于拍摄

视频流数据，并将拍摄得到的视频流数据实时压缩后通过以太网发送给所述工控机；所述

高清摄像机通过有线与频闪灯连接，用于根据光线感应控制所述频闪灯的亮灭；所述工控

机通过以太网与所述高清摄像机连接，用于配置所述高清摄像机的参数，实时接收并解码

被压缩的视频流数据，对解码的视频流数据逐帧进行处理以检测违章车辆，并将与违章车

辆相关的三张违章过程全景图片和一张车牌特写图片以及识别得到的车牌信息作为一组

违章数据存储起来；所述频闪灯通过有线与所述高清摄像机连接，用于接受所述高清摄像

机的控制，当光线昏暗时开启，为所述高清摄像机提供拍摄光源。

[0005] 其中，所述高清摄像机的分辨率为 2592×1936，其视野覆盖多条车道。

[0006] 其中，所述工控机包括大容量存储器，所述大容量存储器用于存储所述工控机处

理后的视频流数据。

[0007] 其中，所述工控机包括显示器接口，所述显示器接口用于提供控制中心人机交互

界面的接口。

[0008] 其中，所述工控机包括通讯接口，所述通讯接口用于支持与所述高清摄像机及控

制中心之间的数据交互。。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：提供优异的视频质量：约 500 万像素的高清 CCD 视

频流信号；利用一路高清摄像机，通过视频检测技术实现多车道的多种交通违章检测抓拍

功能；利用视频检测技术识别交通灯状态，不必从信号机获取交通灯信息，从而简化了系统
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的设计；识别算法准确，对视频流逐帧进行识别，准确提取车牌号码、颜色等信息，为违章车

辆同时提供三张全景图片和一张车牌特写图片。

附图说明

[0010] 图 1是本实用新型的系统结构图。

[0011] 图 2是控制中心的人机交互界面。

具体实施方式

[0012] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并

参照附图，对本实用新型进一步详细说明。

[0013] 图 1 是本实用新型的系统结构图，如图 1 所示，本实用新型包括一路高清摄像机、

工控机和频闪灯。图 1 中摄像机和工控机间的双向箭头表示他们之间的数据交互是双向

的。其中：

[0014] 所述高清摄像机通过以太网与工控机连接，通过有线与频闪灯连接，用于拍摄视

频流数据，并将拍摄得到的视频流数据实时压缩后通过以太网发送给所述工控机，所述高

清摄像机还用于根据光线感应控制所述频闪灯的亮灭；具体地，所述高清摄像机在判断当

前时刻为夜晚时刻时，控制开启所述频闪灯；

[0015] 所述高清摄像机的分辨率为 2592×1936，约 500万像素，其视野覆盖多条车道。

[0016] 所述工控机通过以太网与所述高清摄像机连接，用于接收、处理并存储所述高清

摄像机发送的压缩后的视频流数据，同时通过以太网来配置所述高清摄像机的参数；

[0017] 所述工控机进一步包括大容量存储器、显示器接口和通讯接口，其中，所述大容量

存储器用于存储所述工控机处理后的视频流数据，为违章等信息的存储提供了硬件支持；

所述显示器接口用于提供控制中心人机交互界面的接口；所述通讯接口用于支持与所述高

清摄像机及后端控制中心之间的数据交互。

[0018] 具体地，所述工控机实时接收并解码被压缩的视频流数据后，对所述视频流数据

逐帧进行处理以检测违章车辆，所述处理包括：交通灯状态检测和车辆检测，对被检测出的

车辆进行跟踪，通过跟踪轨迹判断车辆的行为。比如说，如果所述工控机检测出某一帧图像

中的交通灯处于红灯状态并且该帧图像中存在车辆，然后通过对被检测出的车辆进行跟踪

得到该车辆的行为，然后利用该车辆的行为判断此车辆是否违章，若违章，则从所述视频流

数据中提取、拼合与该车辆相关的三张违章过程全景图片和一张车牌特写图片，同时所述

工控机利用车牌特写图片进行车牌识别，将所述四张图片以及车牌识别的结果作为一组违

章数据存储到所述大容量存储器中。所述工控机可判断的车辆违章行为包括闯红灯、压实

线、违法变道、违法越线、不按车道行驶、逆行、压安全岛等违章行为。同时，所述工控机将所

述视频流数据、所述高清摄像机的参数以及所述违章数据一并发送至控制中心进行显示。

[0019] 另外，所述工控机还可自动检测系统内的设备故障、定期检测各设备的运行状况、

并在检测到设备出现异常时对其进行自动修复。

[0020] 所述频闪灯通过有线与所述高清摄像机连接，用于接受所述高清摄像机的控制，

当光线昏暗时开启，为所述高清摄像机提供拍摄光源。

[0021] 图 2 为控制中心的人机交互界面，从该界面中可以看出，所述工控机的人机交互
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界面能够显示实时视频流和违章检测结果。图 2中，较大图片框内显示了实时视频流，较小

图片框内显示了当前被检测的违章车辆的三张违章过程全景图片和一张车牌特写图片，较

大图片框下方的表格中显示了检测到的违章车辆的车牌信息，较小图片框下方的表格中显

示了当前摄像机的参数信息。

[0022] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一

步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本

实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包

含在本实用新型的保护范围之内。
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图 1

图 2
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